Scala multiuso 6024N - ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DELL’USO
Verificare sempre la perfetta integrita degli elementi della scala in
particolare che il cintino di sicurezza anti-divaricamento sia integro.

APERTURA DELLA SCALA
1) Aprire la scala sino a che la piattaforma appoggi completamente sul
traversino del cavalletto e quindi fino raggiungimento della posizione orizzontale
2) Verificare che anche il cintino di sicurezza anti-divaricamento sia
completamente teso
2) Posizionare la scala nell’area di lavoro su una superficie piana
4) A questo punto la scala € pronta per I'utilizzo

ACCESSORIO VASCHETTA PORTA OGGETTI
L'accessorio vaschetta porta oggetti deve essere installato ad incastro
sulla parte terminale del parapetto.

1) Chiudere la scala in posizione verticale
2) Inserire I'accessorio vaschetta agendo con una spinta decisa dall’alto
verso il basso in corrispondenza della piega del parapetto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente si dichiara che le scale della serie 6024/N, sono costruite in conformitd al DL81-2008. Si dichiara inoltre che il medesimo prodotto € conforme alla normativa europea UNIEN 131,
riferimento certificato TUV Rheinland nr. 50171162 emesso il 04/02/2015 per conto di Wenshou ShengBaolLuo Ladder Manufacture Co., Ltd. Industry Co. Si dichiara altresi che, per rimanere in
regola con le predette normative, occorre attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso etfichettate sulla scala, ovvero alle avvertenze descritte su questo libretto.
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ViFrigerio Certificato di Garanzia & Assicurazione - Validita dall’Acquisto: 2 Anni

CARPENTERIE

La sotftoscritta ditta Frigerio Carpenterie S.p.A. garantisce per la scala sotto specificata, lungo un periodo di anni due dalla data di
acquisto, la sostituzione o la riparazione gratuita di quelle parti che risultassero viziate all’ origine nei materiali o nella lavorazione; ne
assicura inoltre gli eventuali danni a cose e persone causati dalle stesse parti se uscite certamente viziate dallo stabilimento di
produzione.

Non sono comprese dalla presente garanzia:

- Le avarie, le rotfture e tutte le conseguenze causate da un erroneo uso e/o dalla mancata osservazione, anche solo in parte, di
quantoindicato nelleistruzioni e/o diquanto prescritto dalle specifiche normative vigenti.

- Idanni causatidall’'usura o da fenomeni atmosferici.

- Gliinterventiper vizi presunti e per le verifiche dicomodo.

La garanzia non & operante nell'ipotesi di manomissioni o riparazioni effettuate da persone non autorizzate dalla Frigerio
Carpenterie S.p.A, o eseguite con|'applicazioni di pezzi diricambio non originali.

AVVERTENZE PER L'USO

Complimenti per avere scelto la qualita dei prodotti Frigerio.
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MANUTENZIONE:
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