lL{Frigerio

Scala a palchetto heavy-duty

Mobile su ruote con piattaforma di
lavoro e parapetto regolamentare

Cod. 7760 - 7780

* Scala 7760 con rampa di salita larghezza mm. 600
Scala 7780 con rampa di salita larghezza mm. 800

* Gradini in lega leggera indeformabili con superficie
anti-scivolo: profondita 200 mm.

* Ampia piattaforma d'arrivo con superficie anti-scivolo:
profondita disponibile da mt. 0,8 a mt. 3,2

* Piattaforma provvista di parapetto completo alto
mt. 1 amovibile e di fermapiedi alto 15 cm.

* Profili montante dimensioni mm. 78 x 25 per misure
fino a 8 gradini con angoli arrotondati anti-graffio

* Profili montante dimensioni mm. 95 x 25 per misure
da 9 a 17 gradini con angoli arrotondati anti-graffio

* Doppio corrimano amovibile realizzato in
tubo tondo @ 42 mm.

* Basetta stabilizzatrice per la massima stabilita

* N°4 ruote @ 125 mm. Made in Italy con
freno a pedale e nucleo in nylon
anti-schiacciamento, e anti-erosione

* Possibilita di smontare le ruote per
fissare la scala a pavimento

* Inclinazione salita: 55°

*
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Su richiesta
Certificato di
collaudo a norma
europea EN131-7
anti-ribaltamento

SCC CERTCOL
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PRODOTTO

PROFESSIONALE
Per uso intensivo

2001347\ /:W |ASSICURAZIONE
EN 131-7 PRODOTTO
Danni a cose e persone

3.000.000

Gradino piano profondo 200 mm. Ruote @ 125 mm. Made in italy

Garantisce la massima comodita del
piede anche nelle pil difficili condizioni
d'uso e consente all’operatore di salire
e scendere dalla scala comodamente
sempre in posizione frontale

Dotate di freno a pedale e nucleo in

nylon anti-schiacciamento certificate a
norma europea garantiscono maggiore
stabilita e la lunga duratura nel tempo

Corrimano smontabile realizzato con
robusto profilo tondo @ 42 mm.
Garantisce un’alevata resistenza agli
urti ed il tubo tondo permette una
presa manuale comoda ed ergonomica

Piastre di fissaggio in alluminio

| corrimani ed i parapetti si uniscono
tra loro mediante apposite piastre di
fissaggio in alluminio anti-ruggine che
ne consentono I'eventuale smontaggio
e la sostituzione

- Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.
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Scala a palchetto heavy-duty
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MADE IN
4=
ERICE

PRODUCT

Piattaforma di lavoro
regolamentare
disponibile con
lunghezza da

mt 0,8 amt 3,2
Grande piattaforma
dotata di parapetto in
tubo tondo @ 42 mm.
e di fermapiede alto
150 mm realizzabile
in lunghezze da mt.
0,8 a mt. 3,2 come
da tabella catalogo
pubblicata alle
pagine 152 e 153

Traverse orizzontali
rialzate per superare
gli ostacoli
Consentono di superare
eventuali ostacoli
durante lo spostamento

Cavalletto verticale
per uso scala con
avvicinamento
frontale

Il cavalletto di
sostegno realizzato
in modo verticale
permette di
avvicinare il pit
possibile la scala sul
lato frontale alla
superficie di lavoro

% e di utilizzare la scala - ~ oppure consente di
anche sopra ad effettuare lo sharco su un piano rialzato, il cavalletto &
ingombri a terra alti dotato di doppia traversa di rinforzo a croce e di basetta
fino a 450 mm. stabilizzatrice che garantisce I'anti-ribaltamento laterale

Gradino profondo - " U cSta pe G o( 5C

< 200mm. realizzato - <2 KIT CARRIOLA N Scala con

> in grigliato d’acciaio = = Scala prowvista di . spostamento
N zincato a caldo i B B n°2 ruote posteriori a carriola

-y . con superficie & > fisse con tamponi —
\ anti-scivolo ideato g di appoggio a terra'! : — >
3 per evitare e maniglie estraibili = |
T depositi di neve AR o 2
odice i su scale in

supplem. ambienti esterni

Gradino profondo
200mm realizzato in

supplemento

Stabilizzatore a vite
in alluminio anti-ruggine

Basetta asimmetrica zavorrata per consentire
'uso scala in stretto affiancamento a parete.

lamiera mandorlata ) i =
che garantisce utile per stabilizzare la scala W N.B. Questa applicazione richiede anche I'aggiunta =
s gradini molto robustifll @ terra e escludere eventuali | dell’accessorio SCC ZEN per conformita a normativa =
con spessore 3mm oscillazioni dovuti alle ruote Europea EN131-7 anti-ribaltamento (vedi pag. 156-157). =
ed un anti-scivolo odice UV Comprende il collaudo interno applicabile a tutti i modelli =
f ~ alto 2mm N° 2 pezzi scala 7760 e 7780 fino ad un massimo di 12 gradini %
odice '\ particolarmente odice 000 od BA7700 » 3
supplem. efficace N° 4 pezzi supplemento
Piattaforma con lato —— Cancelletto con apertura S Cancelletto con apertura
. aperto per consentire a molla realizzato 100% a molla realizzato 100%
I'acesso ad un piano in alluminio anti-ruggine | in alluminio anti-ruggine
| rialzato (Se non dotata senza fermapiede utile —-—| a chiusura automatica
I di cancelletto apribile per I'accesso rapido alla e dotato di fermapiede
SCS CANCELL la scala piattaforma, si richiude utile per chiudere lati
| | potra essere usata solo ] automaticamente per ~| aperti della piattaforma,
4 = se affiancata e ancorata " | Zarantire sempre la utilizzati per uscita
s al piano d’uscita) '\ | protezione anti-caduta laterale o frontale
f 00 '\ \ 0Q » 00 e L
supplem. \ prezzo " prezzo
& 4 7 A
; ; .\
. Sistema
- 2. | frenate con
for L s anti-itrusione
» 2 automatica e piedi
di appoggio a terra
Permette il comodo spostamento della scala come un carrello su n°4 ruote e dispone di una barra m Prezzo
anti-intrusione automatica che consente I'accesso e I'uso della scala solo quando correttamente frenata DRW4

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.




lL{Frigerio 00
Scala a palchetto heavy-duty

Cod. 7760 - Versione larga 600 mm. Prescrizioni normativa europea
UNI EN 131/7 anti-ribaltamento
Tutte le scale a
palchetto dotate di
piattaforma di lavoro
quando utilizzate per

PRODUCT

La scala é interamente smontabile
per il trasporto ed il magazzino !

N.B. Art. 7760-7760A-7760B-7760C-7760D-

7760E-7760F/03 non necessita di corrimani lavorazioni capaci di
generare spinte fino T
Y —c a 30 kg orizzontali EN 131/7
richiedono sempre
I I conformita alla norma NF P93-352
g europea UNI EN 131-7 I INF P93-353
Fermapiede alto 150 mm. - anti-ribaltamento che viene garantita con
Piattaforma dotata di fermapiede I'aggiunta dell’accessorio zavorra SCC ZEN
realizzato in robusto profilato di s w
alluminio anti-ruggine -
&
200 ! S
Zavorra
H AK anti-erosione
Altozza utile di lavore ' i protetta da box in alluminio
> Ideata per il settore industriale
Altezza totale: + 1,00 mt. ; N e per il settore alimentare evita il
\55° J@ deterioramento nel tempo del materiale
_ Altezza al piano [l ¥ all’interno utilizzato per lo zavorramento
| L | \ B |
Codice Altezza  Altezza Altezza Ingombro Larghezza Numero Lunghezza Peso Prezzo Codice Peso  Prezzo
articolo scala piattaforma dilavoro base scala  corrimani piattaforma scala base articolo zavorra
S H LxB © Y D.Lgs. 81 EN 131-7
mt. mt. mt. mt. mt. n° mt. ke. Euro Ke. Euro
1,69 0,69 269 1,16x090 0,74 0 080 381 | scc ZEN60-03 [N0)
1,92 0,92 292 1,32x0,90 0,74 2 0,80 434 4,0
2,15 1,15 315 1,48x090 0,74 2 0,80 47,0 | SCC ZEN60-05 [I-¥0]
2,38 1,38 3,38  1,64x1,10 0,74 2 0,80 51,5 8,0
2,61 1,61 3,61 1,80x1,10 0,74 2 0,80 56,1 SCC ZEN60-07 [RkES
2,84 1,84 3,84 1,96x120 0,74 2 0,80 61,2 9,0
3,07 2,07 4,07 212x1,20 0,74 2 0,80 66,4 5,0
3,30 2,30 430 2,28x1,30 0,74 2 0,80 70,8 5,0
= 3,53 2,53 453 2,44x1,30 0,74 2 0,80 80,3 8,9
8 3,76 2,76 4,73 2,61x1,30 0,74 2 0,80 85,1 56,0
"g‘ 3,99 2,99 499 2,77x1,30 0,74 2 0,80 89,1 64,0
] 4,22 3,22 522 293x1,30 0,74 2 0,80 957 94,0
= 4,45 3,45 545 3,09x1,30 0,74 2 0,80 99,7 82,0
% 4,68 3,68 568 3,25x1,30 0,74 2 0,80 104,5 94,0
3 4,91 3,91 591  3,41x1,30 0,74 2 0,80 108,6 A %kg 102,0
Codice Lunghezza Peso Prezzo Codice Lunghezza Peso Prezzo Codice Lunghezza Peso Prezzo
articolo base scala base articolo base scala base articolo base scala base
L D.Lgs. 81 L D.Lgs. 81 L D.Lgs. 81

mt. kg. Euro mt. kg. Euro mt. kg. Euro
CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 1,20 CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 1,60 CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 2,00

SCA 7760A/03 1,56 44,3 SCA 7760B/03 1,96 528 SCA 7760C/03 2,36 60,4

172 497 212 586 252 657
188 547 228 630 268 695
204 581 244 665 288 729
220 629 260 712 300 77,6
236 686 276 781 316 845
252 739 292 838 332 898
268 784 308 883 348 946
288 871 328 971 368 1032
301 919 341 1018 381 1081
317 959 357 1058 397 1122
CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 2,40 [ll CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 2,380 ll CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 3,20
sca 77600/03 [IEXCIICE sca 7760e/03 RIS sca 7760F/03 IR

292 744 332 819 372 883
308 766 348 841 388 931
328 80,0 368 875 408 966
340 847 380 921 420 986
356 916 396 996 4,36 1058
372 968 412 1051 452 1115
388 1017 4,28 1098 4,68 1209
408 1102 448 1229 488 1300
421 1196 461 1281 501 1351
INECIIVEE] 437 1240 4,77 1324 517 1395

- Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.



lL{Frigerio

Scala a palchetto heavy-duty

Cod. 7780 - Versione larga 800 mm.

La scala é interamente smontabile
per il trasporto ed il magazzino !

N.B. Art. 7780-7780A-7780B-7780C-7780D-
7780E-7780F/03 non necessita di corrimani

1000

Fermapiede alto 150 mm.
Piattaforma dotata di fermapiede
realizzato in robusto profilato di
alluminio anti-ruggine

30

~N
200 ! S
H X
Altezza utile di lavoro X
+2mt. 1
Altezza totale: + 1,00 mt. L -
% £ ¥ &
Altezza al piano ﬁﬁ‘
| L | | B |
Codice Altezza  Altezza Altezza Ingombro Larghezza Numero Lunghezza Peso
articolo scala piattaforma dilavoro base scala  corrimani piattaforma
S H mt. LxB © ) Y
mt. mt. mt. mt. n mt. kg.
1,69 0,69 269 1,16x1,20 0,94 0 080 381
1,92 0,92 292 1,32x120 0,94 2 0,80 434
2,15 1,15 315 1,48x1,20 0,94 2 0,80 47,0
2,38 1,38 3,38 1,64x1,20 0,94 2 0,80 51,5
2,61 1,61 361 1,80x1,20 094 2 0,80 56,1
2,84 1,84 3,84 1,96x1,20 0,94 2 0,80 61,2
3,07 2,07 4,07 212x1,50 0,94 2 0,80 66,4
3,30 2,30 430 2,28x1,50 0,94 2 0,80 70,8
3,53 2,53 453 2,44x150 0,94 2 0,80 80,3
3,76 2,76 4,73 2,61x150 0,94 2 0,80 85,1
3,99 2,99 499 2,77x1,50 0,94 2 0,80 89,1
4,22 3,22 522 293x150 0,94 2 0,80 95,7
4,45 3,45 545 3,09x1,50 0,94 2 0,80 99,7
4,68 3,68 568 3,25x1,50 0,94 2 0,80 104,5
4,91 3,91 591 3,41x150 0,94 2 0,80 108,6
Codice Lunghezza Peso Prezzo Codice Lunghezza Peso Prezzo
articolo base scala base articolo base scala base
L D.Lgs. 81 L D.Lgs. 81

0

PRODUCT

Prescrizioni normativa europea
UNI EN 131/7 anti-ribaltamento

Tutte le scale a
palchetto dotate di
piattaforma di lavoro
quando utilizzate per
lavorazioni capaci di
generare spinte fino
a 30 kg orizzontali
richiedono sempre
conformita alla norma NF P93-352
europea UNIEN 131.7 I ANFP93-353
anti-ribaltamento che viene garantita con
I’aggiunta dell’accessorio zavorra SCC ZEN

EN131/7

Zavorra
anti-erosione
protetta da box in alluminio
Ideata per il settore industriale
e per il settore alimentare evita il
deterioramento nel tempo del materiale
all’interno utilizzato per lo zavorramento

Prezzo
zavorra
EN 131-7

ke. Euro

4,0
4,0
3,0
50
30
3,0
30

. -
SCC ZEN80-11 :vW)

457
35.2
349
120
60,0
820

Prezzo
scala base
D.Lgs. 81

Euro

Codice Peso

articolo

Prezzo
scala base

Codice Peso

articolo

Lunghezza
base
L

CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 1,20

SCA 7780A/03

CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 2,40

SCA 7780D/03
SCA 7780D/04
SCA 7780D/05
SCA 7780D/06
SCA 7780D/07
SCA 7780D/08
SCA 7780D/09
SCA 7780D/10
SCA 7780D/11
SCA 7780D/12
SCA 7780D/13

mt.

1,56
1,72
1,88
2,04
2,20
2,36
2,52
2,68
2,88
3,01
3,17

2,76
2,92
3,08
3,28
3,40
3,56
3,72
3,88
4,08
4,21
4,37

ke.

44,3
49,7
54,7
58,1
62,9
68,6
73,9
78,4
87,1
91,9
95,9

68,9
74,4
76,6
80,0
84,7
91,6
96,8
101,7
110,2
119,6
124,0

Euro

mt.

kg. Euro

CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 1,60

SCA 7780B/03

SCA 7780E/03
SCA 7780E/04
SCA 7780E/05
SCA 7780E/06
SCA 7780E/07
SCA 7780E/08
SCA 7780E/09
SCA 7780E/10
SCA 7780E/11
SCA 7780E/12
SCA 7780E/13

1,96
212
2,28
2,44
2,60
2,76
2,92
3,08
3,28
3,41
3,57

3,16
3,32
3,48
3,68
3,80
3,96
412
4,28
4,48
4,61
477

528
58,6
63,0
66,5
71,2
78,1

83,8

88,3

97,1
101,8
105,8

CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 2,80

76,5
81,9
84,1
87,5
92,1
99,6

105,1

109,8

122,9

128,1

132,4

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.

mt.

D.Lgs. 81
kg. Euro

CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 2,00

SCA 7780C/03 2,36

60,4

252 657
2,68 695
2,88 729
300 77,6
316 845
332 898
348 946
368 103,
381 1081

SCA 7780C/13

Sio

112,2

CON PIATTAFORMA «Y» PROFONDA mt. 3,20

SCA 7780F/03 3,56

82,9

372 883
388 931
408 966
420 986
436 1058
452 1115
4,68 1209
488 1300
501 1351
517 1305
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