
Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.
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Cod. PA PHC-HI

Piattaforma aerea

Altezza di sollevamento fino a mt 10,80
Portata per n°1 persona fino kg. 140
Alimentazione elettrica 220 V

 

140 kg

 

2 anni
PORTATA

GARANZIA

Azionamento del cestello con
comodo interruttore a pedale

Quadro comandi a terra 
con chiave di blocco

« Ideata per uso il locali d’interni, è allestita su  
banco auto-portante privo di stabilizzatori 

« Si posiziona facilmente anche negli spazi più 
angusti come un normale «transpallet» grazie         
alla barra di traino montata su ruote girevoli 

« Stazionamento del banco a terra immediato 
attraverso semplice apertura valvola di pompaggio

« Una volta appoggiata a terra è già pronta all’uso 
evitando così errori di stabilizzazione

« Elevazione elettro-idraulica mediante pistone a 
doppia cromatura e precamera recupero olio

« Chiave di blocco generale macchina 

« Fornita con manuale d’uso e manutenzione

« Collaudo secondo normative italiane ed europee 

Un elevatore verticale montato su un banco a 
rotelle auto-portante che non richiede l’uso di 
stabilizzatori. ideato per garantire particolare 
agilità in spazi d’interni è in grado di avvicinarsi  
il più possibile alla superficie di lavoro.
Il sistema costruttivo molto robusto garantisce 
lunga affidabilità nel tempo. 
Made in Germany corrisponde alle direttive di 
sicurezza vigenti ed è dotato di marcatura CE.

Piattaforma 
autoportante 

senza 
stabilizzatori

Sempre
pronta 
all’suo

Si muove e 
si posiziona 
facilmente 
come un 

transpallet

EN 280
NORMA

Stazionamento a terra immediato
sbloccando valvola di pompaggio

Movimentazione agile e facile
con barra di traino transpallet

NORMA
D.Lgs. n°81
piattaforme aeree

GERMANY
MADE IN



Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.
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Piattaforma aerea

PA PHCHI650 4,55

Codice Altezza 
piattaforma

B
mt.

articolo

26

Velocità
di salita

sec.

PA PHCHI940 7,40

PA PHCHI1100 8,80 26

6,57

Altezza  
lavoro

D
mt.

9,40

10,80

140

Portata
massima

kg.

140

140

1,95

Altezza
chiusa

A
mt.

1,98

1,98

1,61

Lunghezza  
trasporto

S
mt.

1,61

1,67

650

Peso 
con 

zavorra
kg

715

825

24

Prezzo

Euro

Ideata per lavorazioni in spazi ristretti dove è necessario garantire un corridoio di 
passaggio senza impedimenti come per i supermercati, i centri commerciali ma 
anche negozi o magazzini verticali

Senza 
stabilizzatori
e’ sempre pronta

all’uso !

0,79

Larghezza
trasporto

G
mt.

0,79

0,89

1,37

Lunghezza  
banco portante

F
mt.

1,37

1,43

Telone di  
protettivo  
in plastica 
robusta  

Cestello con distanziatore a 
comando elettrico  
Vaschetta attrezzi sul cestello  Presa elettrica 230V a cestello 

Gancio per sollevamento gru

ACCESSORI 

Codice
 
SCC PHTCodice

 
SCC PHO

Codice
 
SCC PHV Codice

 
SCC PH230V

PA PHCHI800 6,00 8,00 140 1,98 1,61 678260,791,37
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