
Cod. EDIL150

Cavalletto professionale

Per uso intensivo da cantiere realizzato 
interamente in alluminio e ripiegabile

EDIL150 nasce come versione moderna per lavorare in 
sicurezza eliminando i vecchi cavalletti in legno spesso 
utilizzati come appoggio per assi e materiali o per 
sorreggere piani di lavoro.

EDIL150 risolve la sicurezza in modo più pratico perché 
offre all'operaio tutti i vantaggi derivanti dall'utilizzo di 
un prodotto costruito interamente in alluminio senza 
però rinunciare agli standard di sicurezza e di portata 
necessari per lavorare nel settore edile.      

EDIL150 è molto robusto, leggero e facile da 
trasportare, non si arrugginisce e non viene attaccato 
dagli agenti atmosferici, non lascia schegge e i piedini 
in nylon ne permettono l'utilizzo anche all'interno di 
abitazioni private su pavimentazioni delicate. 
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"fai da te"

« Cavalletto edile ripiegabile in alluminio

« Gradini tondi Ø 50,8 mm.  anti-scivolo

« Struttura interamente in alluminio

« Piedini in materiale sintetico anti-sdrucciolo

« Ripiano in alluminio mm. 200 x 900 con          
superficie anti-scivolo

« Imballo in termoretraibile

« Anno di produzione e marchio del produttore

« Libretto e norme d’uso
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10 anni
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In foto articolo SCA EDIL150

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.
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SCA EDIL150B 1,17 3,17 0,93 0,90 9,74

3.000.000
Danni a cose e persone
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150 kg

PORTATA
PRODOTTO 

PROFESSIONALE
Per uso intensivo
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